
NAKBA

SCHEDA TECNICA

AUDIO
—  impianto di amplificazione adeguato allo spazio completo di consolle, diffusori frontali e 1 
monitor.
—  [ radiomicrofono ad archetto SHURE SM35, in nostra dotazione ]

VIDEO
— Videoproiettore adeguato allo spazio per proiezione su schermo o fonda chiaro.
— Computer per invio di file MP4

LUCI (dotazione minima)
— 3 PC 1KW o  3 ETC 750W di scena e un piazzato per gli applausi.

SCENA
— Un tavolinetto da bar, con sedia.
— Un tavolino nero (minimo 100 x 60), con sedia.

TECNICI
 — Un tecnico: al PC per l'invio dei file video e per l'equalizzazione della consolle audio. I punti 
luce sono praticamente fissi.

MONTAGGIO
 — Si richiede almeno un giorno intero di montaggio e prova il giorno stesso della 
rappresentazione.

DURATA
— 75 minuti (senza intervallo).

ARTISTI IMPEGNATI DAL VIVO
— Franco Mazzi (interprete) 
— Enrico Frattaroli (regista) 

CONTATTI
Enrico Frattaroli : 328 0208 327
info@enricofrattaroli.eu  / www.enricofrattaroli.eu 
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